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REPROSESTAVA PRO DOMACI KINO

MIRAGE NANOSAT
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Sympaticky skladna sestava Nanosat kanadské firmy Mirage je
objemové mensi variantou vynikajiciho firemniho kompletu
Omnisat Micro 6, predstaveného v zafijovém vydani naseho
casopisu. Jde opét o kompletni sytém reproduktorovych sou-
stav v dnes jiZ klasické konfiguraci 5.1.

estava obsahuje jeden aktivni subwoofer Na-
Sno Sub a pét shodnych maloobjemovych sa-

telitnich  monitord  Nanosat. Systém je
konstruovan jako komplet, coz se promitd i do kon-
strukce subwooferu, ,3itého na miru” ke zminova-
nym satelitnfm monitortm. Pfistroj ma pevné
nastaveny oddélovaci kmitocet aktivni kmitoctové
vyhybky, coZ odstrafiuje problém s jinak ¢asto timor-
nym hledanim idedlniho délicho kmito¢tu u stan-
dardné konstruovanych variabilnich - subwooferd.
I kdyZ specificka konstrukce pfistroje s pevné nasta-
venou oddélovaci frekvenci a absenci volice faze
omezuje moznosti pripadného pouziti subwooferu
s jinymi satelitnimi soustavami, jsem presvédcen, Ze
v praxi bude vétSinou uZivateld naopak vitana.
Systém, disponujici kmitoctovym rozsahem 30 Hz -
20 kHz (+/- 3 dB), je totiz perfektné vyladén jako ce-
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lek a téméf zadné nastavovani jeho vlastnosti jiz nenf
tfeba. Subwoofer je viak pochopitelné vybaven oto¢-
nym reguldtorem jeho relativni hlasitosti a volitelnou
funkef automatického zapinant pristroje podle vstup-
niho signalu. P¥istroj je osazen jednim osmipalcovym
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basovym reproduktorem zapusténym do dna sk¥iné.
Membrana ma patentovany vnéjsi santaprénovy za-
vés, jehoZ antirezonancné tvarovana vinka, zpevnéna
fadou plastickych radialnich Zeber, ma castecné elip-
ticky priifez. Smyslem revolu¢ni ,geometrie” zavésu
membrany, vyrobcem nazvané Ribbed Elliptical Sur-
round, je vyrazné zmen3enf zkreslenf signalu (vyrob-
ce uvadf az o 50 %), zvétseni maximalniho rozkmitu
membrany a zvy3enf G¢innosti vyzafovani v nejnizsich
kmitoctech. Atraktivné tvarované miniaturni dvou-
pasmové satelitnf soustavy Nanosat jsou nejmensimi
monitory, pouzivajicimi unikatnf firemni sytém Om-
nipolar. Pfipomenu, Ze srdce sofistikovaného systé-
mu tvolf specidinf diflizni modul Omniguide se
specialnimi akustickymi difuzory tvaru vrchliku a ro-
ta¢niho paraboloidu. Patentovany systém Omnipolar
disponuje extrémné vyrovnanou smérovou charak-
teristikou s vyfazovacim Ghlem 360 stupit ve vétsi-
né pomysinych rovin. Znaéné variabilni satelitni
monitor Nanosat je mozné umfstit na elegantné sub-
tilnf firemnf podlahové stojany MS-STB-1 Stand, ne-
bo postavit do regalu, ¢&i mnoha riznymi zplisoby
pfipevnit na zed apod. Katalog povrchovych prove-
denf satelitt obsahuje bily, stfibfity a kombinaci cer-
ného a st¥ibfitého odstinu. Subwoofer mize mit bud
mirné metalizovany Sedivy anebo bily povrch.
Projev subwooferu Nano Sub a satelitdt Nanosat je
perfektné svazan do jednoho kompaktniho celku.
Systém v kladném smyslu pripomina prednes audio-
filskych velkoobjemovych soustav. Ve zvuku unikét-
niho systému nenf slysitelny povéstny ,3ev”,
charakteristicky pro nékteré jiné konkurenénf sesta-
sy, coz neni vidy samoziejmosti u podobnych
systémil. Subwoofer neduni a v celém vyzafovaném
kmito¢tovém pasmu zni neutrdlné a prehledné.
Predstavovany komplet je nejen vyrovnané a zéroven
plisobivé zngjici sestavou pro domacf kino, ale zaro-
veh jej povazuji za vyjimecné skladny high-endovy sy-
tém pro kriticky stereofonnf poslech.
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MIRAGE NANOSAT
Kontakt Iryson, spol. sr.0.
SATELITNI REPROSOUSTAVY MIRAGE NANOSAT
2/ Omnipolar

Pocet pasem/ konstrukce

Kmitoct. rozsah/ impedance

110 Hz - 20 kHz/ 8 Q (min. 4 Q)

Doporuceny vykon zesilovace

10-100W

Rozméry (Sxvxh)/ hmotnost

107x149x111 mm/ 1,1 kg

Cena (za kus)

4.800 K&/ 6.000 Sk

SUBWOOFER MIRAGE NANO SUB

Typ ozvucnice/ reproduktor

basreflex/ 1x 200 mm

Vykon zesilovace 75 W trvale/300 W krétkodobé
Kmitoctovy rozsah 30 Hz- 120 Hz (+/- 3 dB)
Vstupy linkovy (RCA- cinch), reproduktorowy

Rozméry ($xvxh)/ hmotnost

296x342x344 mm/ 9,1 kg

Cena (za kus)

11.400 K¢/13.000 Sk

Cena sestavy (5+1)

28.000 K¢/35.000 Sk

E3Skvély pomér cena/zvuk.

Zvuk surround * * * % %

Vyrovnanost, neutralita a ex-

trémni prostorovost prednesu.

Bl Absence volice fize a délict

frekvence omezuje variabili-
tu subwooferu.

Zvuk stereo  * k k k&
Vybava %k %k Kk
Ovladani . 8. 8.8.8.¢
Cena * %k Kk k k



